HELUZ FAMILY 50-K brusenéa

2 HELUZ

Pouzitie

Na jednoduché rieSenie konstrukénych detailov (rohy, ostenie, parapety).

Technické Udaje

Vyrobny zavod Hevlin

Rozmery d x § x v (mm) 247x 500x 249

Pevnost v tlaku (N/mm?) 10

Objemova hmotnost' (kg/m?3) 640

Hmotnost priemerna inf. (kg) 19,7

Pocet kusov na palete 60

Paleta 134x105 paleta opakovane pouZitelna

Expedi¢na hmotnost palety priem. inf. (kg) 1202

MURIVO

Hrabka muriva (mm) 500

Spotreba tehal na 1 m? (ks) NPD i
Spotreba tehal na 1 m® (ks) NPD

Spotreba celoplo3nej malty SBC/ malty (I/m?) NPD

Spotreba rebierkovej malty SB (I/m?) NPD

Spotreba kartu$e PU peny (ks/m?) NPD 2
Plo$na hmotnost’ muriva s omietkami (kg/m?) 0
Smerna pracnost’ murovania (Nh/m?) SBC / pena bez leSenia

Trieda reakcie na ohen trieda Al

PoZiarna odolnost (CSN EN 1996-1-2)

Vzduchové nepriezvuénost’ Rw NPD -
Tepelno-technické udaje

Hodnoty pri pouZiti malta

Hodnoty pri vihkosti muriva 0 %

Sucinitel prestupu tepla "U" W/(m?2K) NPD

Tepelny odpor "R" (m?K)/W NPD

Au (W/mK) prakticka

Dal3ie stavebno-fyzikalne hodnoty =~ €SNEN1745

faktor difizneho odporu u 5/10

merna tepelna kapacita neomietnutého muriva c= NPCKJ/kg.K
Véazba rohu a ostenia

L1258, 250 2% 250 . 500 ; 250 125
k122 Kis iz K-1/2

[

500

[AAAAAA!
150

250

i \ P vyplnené tepelnoizola&nou—/

N nutné premaltovat

[SAAAANA

nutné premaltovat

H
0, 80

150

} s el =)

247

vioZeny extrudovany
polystyrén (XPS)

Technické zmeny vyhradené.



