% HELUZ

HELUZ PLUS 44

POUZITIE

Tepelnoizolacné tehly murované na lahku alebo obycajnui maltu urc¢ené na chranené jednovrstvové obvodové

murivo takmer nulovych budov.

VYROBKOVE VLASTNOSTI

Vyrobny zavod Hevlin II.
Priemernd pevnost v tlaku (MPa) 10 - VAZBAROHU, 1. RADA MURIVA

440 250 250
Ao grynie (W/(M-K)) 0,099
Rozmery d x § x v (mm) 247 x 440 x 238 g R
Trieda reakcie na oheri Al : i
Objemova hmotnost (kg/m?) 600 S ka1
Hmotnost priemernd inf. (kg) 15,5 2 2
Doplnkové tehly vyroba (ano/nie) Ano L 2 rowmLTout

VYPLNIT TEPELNOIZOLACNOU
MALTOU
VLASTNOSTI MURIVA NA MALTE LM5 M5 M10
Spotreba tehal na 1 m? (ks) 16 16 16 - VAZBAROHU, 2. RAD MURIVA
Spotreba tehal na 1 m? (ks) 36,4 36,4 36,4 190 125 250 250
Spotreba malty (kg/m?) 26,2 73,0 73,0 R s
o

TEPELNA TECHNIKA s
A esign, mas (W/(M-K)) 0,115 NPD NPD
Uotesign, mas (W/(m?.K)) bez omietok 0,25 NPD NPD 2 FROMLTOT
U gesign, mas (W/(m?.K)) vratane omietok 0,23 NPD NPD B =
Uiy, mas (W/(m?.K)) vratane omietok 0,21 NPD NPD
Faktor difizneho odporu i (-) 5/10 5/10 5/10
Mern3 tepelna kapacita c (kJ/(kg.K)) 1,0 1,0 1,0
P02|ARNA ODOLNOST - VAZBA PRI OKENNOM OSTENI, 1. RAD MURIVA
Stena obojstranne omietnuta REI 180 DP1 REI 180 DP1 REI 180 DP1 250 25
Stupen vyufZitia steny a 1,0 1,0 1,0 Ks )
STATIKA ' INTERIER
Plo$na hmotnost muriva vr. omietok (kg/m?) 366 366 366 okno
Skupina murovacich prvkov 3 3 3 e
Pevnost murovacieho prvku (MPa) 10 10 10 foees
Pevnost muriva v tlaku f,_ (MPa) 2,2 3,1 3,8
Sudinitel modulu pruinosti KE 1000 1000 1000 - VAZBA PRI OKENNOM OSTENI, 2. RAD MURIVA
Pevnost muriva v Smyku f, / (MPa) 0,15 0,2 0,3 250 125,
ZVUKOVA IZOLACIA . g S
Lab. vzduchova nepriezvu¢nost R , (dB) 46 47 47 - N —
Hodnota zmerand/informativna informativna informativna informativna i / 0KNO
Plo$na hmotnost muriva vr. omietok (kg/m?) NPD NPD NPD TePeshoy
OH malty min. (kg/m?3) NPD NPD NPD ZotAciou
OH omietok min. (kg/m?3) NPD NPD NPD
Hrabka omietok (mm) 2x15 2x15 2x15

VAZBY ROHU A OSTENIE

Vseobecné informdcie: Vlastnosti muriva st podmienené kombinaciou murovacieho prvku, malty a povrchovej tpravy. Preto je potrebné dodrziavat zasady pre navrhovanie a vykondvanie
konstrukcii v sulade s podkladmi spolo¢nosti HELUZ a vseobecnymi predpismi a technickymi normami. Podrobnejsie a aktudlne informacie su uvedené na selektorkonstrukcii.heluz.sk, ktoré
maju vidy prednost pred technickym listom. Technicky list uvadza sthrn vybranych vlastnosti vyrobku a konstrukcii, ktory slUzi pre zakladné informacie na navrhovanie konstrukcii. Pokial nie
je pri jednotlivych Gdajoch uvedené inak vychadza sa z uvedenych eurdpskych harmonizovanych noriem a s ich lokalizaciou pre Ceskd republiku.

Vyrobkové vlastnosti su uvedené podla harmonizovanej normy EN 771-1:2011+A1:2015. V3etky deklarované parametre vyrobku st uvedené vo vyhldseni o vlastnostiach.

Vlastnosti muriva na maltu st uvedené pre vybrané typy mélt v jednotlivych stipcoch. Spotreby malt zodpovedaju vykonavaniu muriva v stlade s technologickym predpisom - Priru¢ka HELUZ
na vykondvanie.

Tepelna technika. Hodnoty st uvadzané v sulade s EN 1745.. A zodpovedaju navrhovym hodnotam. Omietky st uvazované pri vonkajsej tepelnoizola¢nej omietke s A =

design,mas a Udesign, mas

0,11 W/m.K tl. 40 mm a pri vnitornej omietke s A = 0,88 W/m.K tl. 10 mm. Odpor prestupu tepla na vonkajsej strane RSe = 0,04 m2.K/W a na vnitornej strane RSi = 0,13 m2.K/W. Udry mas

uvadza hodnoty omietnutého muriva v suchom stave tehdl a malty.

PoZiarna odolnost je uvedend pre obojstranne omietnuté steny. Pre malty HELUZ SBC a HELUZ SB su hodnoty uvedené podla s EN 1996-1-2, priloha B alebo na zaklade vysledkov skusok. Pre
malty HELUZ Pena (PU) a HELUZ SIDI su uréené na zaklade vysledkov sku$ok a expertného postdenia PAVUS a.s.

Statika. Skupina murovacich prvkov je uvedend podla EN 1996-1-1. Mechanické vlastnosti muriva vychadzaju z vypoctov podla EN 1996-1-1 a z vysledkov skusok. Pre malty HELUZ Pena (PU) a
HELUZ SIDI su urcené na zaklade vysledkov skusok.

Zvukova izolace. Hodnoty R, su ur¢ené bud’ na zdklade merania steny v akreditovanom laboratériu pri uvedenom materidlovom zloZeni steny a ploSnej hmotnosti muriva. Informativne

hodnoty zodpovedaju kvalifikovanému odhadu z vysledkov skisok obdobného typu tehal a materidlového zloZenia konstrukcie.
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