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SUPE®THERM sb Z 
MALTA ZAKLÁDACÍ

Použití
�˜	 Malta SB Z je rychle vytvrzující cementová malty pro přípravu horizontální 

vrstvy - vyrovnávací zakládací maltová vrstva, která je určená pro broušené 
zdicí bloky. Třída malty M 10, dle EN 998-2 (MGr III dle DIN 1053).

Technické parametry
�˜	 třída malty: M 10, EN 998-2 (Mgr III, DIN 1053))
�˜	 pevnost v tlaku: >10 N/mm2

�˜	 přídavek vody: cca 6 l/pytel

Vydatnost
�˜	 1 t malty SB cca 800 l čerstvé malty
�˜	 1 pytel malty SB (25 kg) cca 20 l čerstvé malty

Složení
Cementové pojivo, doplněné dispersním pojivem a urychlovacími složkami pro 
velmi rychlé vytvrzení.

Balení a expedice
SUPE®THERM SB se dodává v pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování
V suchém prostředí je skladovatelnost až 6 měsíců. Datum výroby je na potisku 
boční strany. Při zpracovávání musí být dodržována technická pravidla a před-
pisy.

Zpracování
Do čisté míchací nádoby, resp. stavební míchačky dát čistou vodu z vodovodní-
ho řádu a přimíchat suchou maltovou směs. Na očištěné podkladové desce na-
stavit zakládací vodící lišty na odpovídající straně zdiva a na požadovanou výšku 
horizontální vrstvy, maltu okamžitě nandat na podklad a utáhnout s dodržením 
přesných rozměrů. Rychle vytvrzující působení umožňuje kladení broušených 
cihel po cca 30 min.

HELUZ PĚNA 
bezcementové tekuté lepidlo 

Použití
�˜	 HELUZ pěna je bezcementové lepidlo s extrémně silnou lepivostí, určené 

výhradně pro lepení přesně broušených cihel. Protože se jedná o suchý 
systém zdění, dovoluje  se zdění i při nízkých teplotách, a to až do -5 °C. 
U tohoto systému zdění nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do zdiva. 
Tento spojovací systém se používá k vyzdívání nosného i nenosného zdiva. 
Zdění pomocí pěny je rychlé, nenáročné na energii a vodu i na počet pra-
covníků. 

Pracovní postup
Před aplikací je nutno podklad očistit od volných částic (prach, tuky apod.). V 
letních měsících (pokud je cihelná tvarovka vyschlá) je dobré podklad před apli-
kací navlhčit vodou, nejlépe rozprašovačem. Obsah dózy se důkladně protřepe 
(nejméně 20x) a dóza se namontuje na pistolový adaptér. Během aplikace se 
drží pistole tak, aby adaptér směřoval nahoru. I při aplikaci je nutné dózu občas 
protřepat. Povolí se stavěcí šroub, stiskne spoušť (cca na 2 vteřiny) a nechá se 
vytrysknout trochu lepidla. Množství vytlačovaného lepidla se reguluje spouští a 
maximální průchod lze omezit i stavěcím šroubem. Tím je pistole připravena k 
použití. Na ložnou spáru se nanáší jeden (v případě šířky 115 mm) nebo dva 
pruhy pěny (pro širší zdivo) 
o ø 2 cm a asi 5 cm od okraje cihly. Usazení broušené cihly je nutné uskutečnit 
před vytvořením zaschlé povrchové vrstvičky na lepidle 
- v průběhu následujících 3 minut. Přesně usazené cihly by se již neměly nadzve-
dávat, v opačném případě se musí nanést znovu proužky pěny.

Balení a expedice
Pěna je dodávaná v dózách o objemu 750 ml.

MALTY, OMÍTKY. PĚNA
externí výrobky
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MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ
Extrudovaný polystyrén , expandovaný perlit

extrudovaný polystyrén
Použití
Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká 
u tohoto detailu tepelný most. Pro jeho eliminaci je vhodné použít tepelněizolační 
materiál, který by přerušil kontakt mezi tvarovkou a zabudovávaným materiálem 
(okenní rám, dveřní zárubeň…).
Pro tento detail doporučujeme osadit cihly SUPE®THERM-K a K-1/2 a kapsy vypl-
nit tepelněizolační deskou z extrudovaného polystyrenu JACKODUR standard CFR  
35-300 GL tl. 30 mm nařezanou na pruhy šířky 200 mm. Jedná se o desku 
s hladkou hranou určenou výrobcem pro tepelnou izolaci fasádních zateplova-
cích systémů, chladících boxů atd. Pevnost v tlaku 300 kN/m2 (30 t/m2).
Extrudovaný polystyren doporučujeme vyztužit pásem sklotextilní síťoviny s pře-
sahem 100 mm na cihelnou tvarovku. Síťovina se vtlačí do 2 mm vrstvy flexi-
bilního lepidla a  překryje se druhou vrstvou flexibilního lepidla silnou 2 mm. 
Nejčastěji se používá sklotextilní síťovina o hmotnosti okolo 140 g/m2 s oky 9 
x 9 mm.

Technické údaje

Vlastnosti CFR 35-300:
Objemová hmotnost 35 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti 0,027 W/mK
Pevnost v tlaku při 10% lineární deformaci ≥ 300 kPa
Nasákavost 0,34 %
Třída reakce na oheň E
Hraniční teploty použití (dlouhodobě) 75 °C
Povrch desky hladký
Provedení hran hladká hrana
Rozměrová stabilita (rozdíl změn v %) 0,3 % změna délky

0,2 % změna šířky
0,4 % změna tloušťky

Balení:
Tloušťka desky 30 mm
Počet v balíku 14 ks
Množství v balíku 1250 x 600 mm 10,5 m2

 

Vlastnosti sklotextilní síťoviny:

Označení
Hmotnost Pevnost (N/5 cm) oka

g/m2 osnova/útek mm
R 108 A101 140 2 150/1 850 9 x 9

EXPANDOVANÝ PERLIT
Použití
Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností první řady obvodového zdiva se používá 
pro zásyp dutin tvarovek expandovaný perlit s  vysokou tepelněizolační schopností, 
vysokou tepelnou odolností a nízkou objemovou hmotností. Vysypáním dutin tvaro-
vek perlitem dochází ke zlepšení hodnot tepelné vodivosti  ve všech jeho směrech, 
avšak největší nárůst je zaznamenán v ose „z“, kde došlo téměř až k 5násobnému 
zlepšení.
Při současném způsobu pokládky zdiva na základovou desku dochází k dalšímu šíření 
zejména chladu z této desky do zdiva. Jelikož tvarovka má jen svislá žebra, dochází 
k šíření chladu i do dalších vrstev zdiva a tím ke zhoršování tepelněizolačních vlast-
ností.
Pro eliminaci tohoto jevu je vhodné první vrstvu položeného zdiva vysypat vhodným 
tepelněizolačním materiálem, který by toto šíření omezil. Četnými zkouškami bylo 
zjištěno, že pro tyto účely je vhodné použít expandovaný perlit EP 150 OM, zrnitosti 
0,0-1,0 mm. Tato zrnitost zaručuje dostatečné vyplnění veškerých dutin tvarovky.
Expandovaný perlit je přírodní, jemně zrnitý prášek šedobílé barvy s vysokou tepelně- 
izolační a zvukově izolační schopností, vysokou tepelnou odolností a nízkou objemo-
vou hmotností. Vyrábí se tepelným zpracováním horniny sopečného původu - perlitu, 
jehož chemické složení a vlastnosti jsou podobné jako u skla.
V přírodě se běžně vyskytuje, je chemicky inertní, anorganický původ mu zaručuje 
nehořlavost a odolnost proti plísním a mikroorganismům.
Je odolný teplotám od -200 do +900 °C.

Technické údaje
Charakteristika expandovaného perlitu EP 150 OM
Zrnitost 0,0-1,0 mm
Sypná hmotnost 75 kg/m3 + 15 kg
Tepelná vodivost 0,05 W/m.K
 

Hodnoty vlastností cihelné tvarovky s dutinami vysypaný-
mi perlitem a s dutinami prázdnými

SUPE®THERM 
44 STI

S perlitem Bez perlitu


ev
 [W m-1�K-1] 

ev
 [W m-1�K-1]

1 - ve směru x 0,077 0,102
2 - ve směru y 0,146 0,277
3 - ve směru z 0,159 0,674

SUPE®THERM 
44 P+D

S perlitem Bez perlitu


ev
 [W m-1�K-1] 

ev
 [W m-1�K-1]

1 - ve směru x 0,113 0,132
2 - ve směru y 0,217 0,351
3 - ve směru z 0,235 0,75

Vydatnost perlitu dodávaného ve 125 l pytlích

Tloušťka zdiva v mm

490 440 400 380 365 300 250 240

Orientační délka 
jedné vrstvy zdiva 
vysypané perlitem 

[m]

1,7 2 2,2 2,3 2,4 3,1 3,7 4

Pracovní postup:
Pro snadné a  rychlé vysypání dutin tvarovek první řady doporučujeme použít 
maltovací truhlík Heluz, který uvnitř opatříme dřevěným prknem takových rozmě-
rů, aby umožnil perlitu volně zapadat do dutin tvarovek, ale aby na jejich povrchu 
nezanechával vrstvu perlitu. Do truhlíku sypeme perlit a  současně jej zvolna 
posouváme po zdivu, aby perlit samovolně zapadal do tvarovek a vyplnil všechny 
její dutiny.  Tímto způsobem vyplníme dutiny tvarovek první řady zdiva.
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MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ
Extrudovaný polystyrén , expandovaný perlit

První vrstva cihel připravená pro zasypání perlitem.

Sypání perlitu do maltovacího přípravku.

Dutiny vysypané perlitem.
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VYROVNÁVACÍ SOUPRAVA

Použití
Vyrovnávací souprava se používá při založení zakládací spáry.
 

nivelační souprava a lať

 

nanášecí válec pro maltu sb

Použití
Pro nanášení malty SB pro tenkou spáru na broušené zdivo.
 

nanášecí válec pro maltu sb C

Použití
Pro nanášení malty SB C pro tenkou celoplošnou spáru na broušené zdivo.

kotva z nerezové oceli

Použití
Pro napojení nosných i nenosných zdí.
 

aplikační pistole

Použití
Stříkací pistole určená pro použití polyuretanové pěny při montážích a utěsňo-
vání.

sTATIV

 
NÁDOBA NA namáčení cihel

POMŮCKY PRO ZDĚNÍ
Pracovní pomůcky pro broušené zdivo 
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MÍCHADLO (DVOJRYCHLOSTNÍ) + METLA

PILA PRO ŘEZÁNÍ CIHEL

Použití
Ruční pila s 33 zuby se žlábkovým uložením plátků ze slinutých karbidů, které za-
ručují zvýšenou pevnost a trvanlivost zubů. Ocelový pilový list je dlouhý 62 cm.

 
posuvný přípravek pro maltování a vysýpání  
cihel perlitem

Použití
Posuvný maltovací přípravek pro obvodové zdivo SUPE®THERM. Pro tloušťku 
zdiva 365; 380; 400; 440 a 490 mm.

POMŮCKY PRO ZDĚNÍ
Pracovní pomůcky pro obvodové zdivo 

Dodatek k vydané příručce:
Údaje obsažené v této technické příručce vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může dojít v dalším 
časovém období ke změně jejich vlastností.




