Nasiakavost

Pevnost’ v tlaku: priemerna 15 N/mm?2  kolmo na loznu plochu

Pevnost’ v tlaku: normalizovana 19,5 N/mm2  kolmo na loznu plochu
(Kat. I)

Rozmery: Dizka: 175 mm  Sirka: 240 mm Vyska: 238 mm

Kategéria tolerancii a rozpatia: T2 /| R2 T2/R2 T2 /| R2

Rovinnost’: NPD mm

Rovnobeznost’ rovin: NPD mm

Vihkostné pretvorenie: NPD

Pridrznost”: stanovena hodnota 0,15 N/mm?2

Obsah aktivnych rozpustnych soli: NPD (S0)

Reakcia na ohen: tlida A1

nepouzivat pre nechranené murivo
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Faktor difizneho odporu: 5/10
Vazena laboratérna vzduchova nepriezvuénost’: NPD dB
Obj. hmotnost prvku v suchom stave: 1120 kg/m?3
Kategéria tolerancie D2
Tvar a usporiadanie: vid' prilozeny obrazok
Tepelna vodivost’ A qq, dry, unit 0,511 W/mK
Metoda: P4
Mrazuvzdornost’ nepouzivat pre nechranené murivo NPD (FO0)
Nebezpecné latky: index hmotnostnej aktivity | < 0,8 Radioaktivita 226Ra <120 Bq.Kg-1
Rozmer palety: 120x105 cm
Pocet kusov na palete: 120
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Zobrazene usporiadanie je informativne a méze byt mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P 175 x 240 x 238 mm

paleny murovaci prvok pre chranené murivo vencov

Vencovka HELUZ U-17,5

Objednavacie ¢&islo vyrobku:

ITT DB-007/10 DoP 628

11170.0

Kontroloval: ......ccccoiiimiiimemiiieesireenseressnen

Pri praci s naradim( rezanie, vitanie, brdsenie, mechanické delenie produktov) moze
vznikat fibrogénny prach, ktory predstavuje zdravotné riziko. Odporuéame pouzit
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky ku ochrane dychacich ciest.
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