PROHLASENI O VLASTNOSTECH
VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 880 rev. 4

HELUZ FAMILY 44 2in1 brousSena
HELUZ FAMILY 44 2in1 brisena

1. JedinecCny identifikacni kod typu vyrobku: 58445.15
2. Zamyslené pouziti / ZamysSlané pouzitie:
pro chranéné nosné jednovrstvé tepelnéizolac¢ni zdivo

3. Vyrobce/ Vyrobca:
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Zobrazené uspofadani je informativni a miize byt nepatrné pozménéno.

HELUZ s.r.0. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolni Bukovsko

Vyrobna / Vyrobna: Hevlin Il.

Zobrazené usporiadanie je informativné a méze byt nepatrne pozmenené.

IC: 28068262

5. Systém posuzovani a ovérovani stélosti vlastnosti vyrobku / Systém posudzovania a overovania nemennosti

parametrov vyrobku: Systém 2+

6a. Harmonizovana norma: EN 771-1:2011+A1:2015; Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 1020 TZUS Praha, s.p. /
Harmonizovana norma: EN 771-1:2011+A1:2015; Notifikovany(-é) subjekt(-y): 1020 TZUS Praha, s.p.

7. Deklarované vlastnosti / Parametre:

Harm. technické
specifikace /
Specifikacie

EN 771-1:2011+A1:2015

Z&kladni charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Parametre
Pevnost v tlaku (kolmo na loznou spary) |l primarna / priemerna 10| n/mmz2
* [ Pevnost' v tlaku (kolmo na dloZna i 4/ i .
skaru)*, kategorie I, P normalizovana / normalizovana 115
Rozmeérova stabilita / Rozmerova vihkostni pfetvoreni / NPD | mm/m
stabilita vlhkostne pretvorenie
Obsah aktivnich rozpustnych soli / NPD (S0)
Obsah aktivnych rozpustnych soli
Reakce na ohen / Reakcia na ohen tfida B-s1,d0
Nasakavost / Nasiakavost nepouzivat pro nechrdnéné zdivo / nepouzivat pre
nechranené murivo
VazZena laboratorni vzduchovéa sténa s oboustrannou omitkou
neprdizvucnost / Vazena laboratérna / Stena s obojstrannou NPD| dB
vzduchova nepriezvuénost omietkou
Objemova hmotnost prvku / Objemova | kategorie tolerance
hmotnost prvku / kategoria tolerancie 660 kg/m3
D2
Rozméry / délka / dizka: kategorie toleranci / kategéria 247[mm
Rozmery: . . tolerancii
Sitka / Sirka 440 mm
’E & ™m 249(mm
vyska / vySka RO+
Rovinnost / Rovinnost’ 0,1)mm
Rovnobéznost rovin / Rovnobeznost 0,6mm




Z&kladni charakteristiky / Podstatné vlastnosti

Vlastnost / Parametre

Harm. technické
specifikace /
Specifikacie

Tvar a usporadéani / Tvar a usporiadanie

svisle dérovany prvek se systémem pér a drazek, skupina
3 dle CSN EN 1996-1-1, viz pFiloZeny obrazek

EN 771-1:2011+A1:2015

Pridrznost (u prvkl uréenych k pouziti v | stanovena hodnota / stanovena 0,3 [|N/mm? EN 998-2:2016
nosnych konstrukcich) / Pridrznost (u hodnota
prvkov ur€enych na pouZitie v nosnych
konStrukciach)
Propustnost vodnich par / Priepustnost | faktor difizniho odporu / faktor 5/10 EN 1745:2012
vodnych par diftzneho odporu
Tepelna vodivost A 10,dry, unit metoda P5 0,059 |W/mK EN 1745:2012
Tepelna vodivost' A 10.dry, unit
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornost nepouzivat pro nechranéné zdivo NPD (FO) | EN 771-1:2011+A1:2015
/ nepouzivat pre nechranené
murivo
Nebezpetné latky / Nebezpeténé latky index hmotnostni aktivity 1<0,8 |/ hmotnostna aktivita ?°Ra
<120 Bg.kg™*

* Zkouska podle EN 772-1, Gprava tlaGenych ploch podle ¢l. 7.2.4, kondicionovani podle €l. 7.3.2. Zadna jednotliva hodnota pevnosti neni mensi nez

0,8 nasobek deklarované pevnosti v tlaku. / Skuska podla EN 772-1, Uprava tlagenych ploch podla &l. 7.2.4, kondicionovanie podfa &l. 7.3.2. Ziadna

jednotlivad hodnota pevnosti nie je mensia, ako 0,8 nasobok deklarovanej pevnosti v tlaku.

**Tm: u brouSenych cihel je maximalni vySkova odchylka +/- 0,5 mm. Rozmérova tfida Sitky a délky T2 +.
Tm: u brisenych tehal je maximéalna vy$kova odchylka +/- 0,5 mm. Rozmerova trieda $irky a dizky T2 +.

Dal3i charakteristiky AKU cihel / Dal§i parametre AKU tehal:

Nejmensi tlouStka obvodovych Zeber na licové povrchové plose
je / Najmensi hrabka obvodovych rebier na licovej povrchovej

plocha kanaliku pre vyplfiovy betén je

Minimalni plocha kanalku pro vypliiovy beton je / Minimélna

ploche je NPD mm -mm2
a na sty&né ploe / a na stycné ploche NPD mm a jeho nejmensi rozmér je / a jeho najmensi rozmer je

-mm
Nejmensi tloustka vnitfnich zZeber je / Najmensi hrabka Priimérny objem vybrani (maltovych kapes) je / Priemerny
vnutornych rebier je NPD mm objem vybrania (maltovych vreciek) je “ml

Pomérny objem otvor(
/ Pomerny objem otvorov

NPD %

Objem uchytnych otvorli je / Objem Gchytnych otvorov je

-%

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech
se v souladu s narizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse. / Uvedené
parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s
nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnut zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem / Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Dolnim Bukovsku 12.05.2017

Ing. Jan Smola

feditel




